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1. Назначение программы

Программа “Работа с памятью измеренных значений” (далее – Memory) выполняет функции дистанционной настройки буферов памяти и внутренних часов реального времени прибора ИРТМ 2402м32 (далее – прибора), а также чтения данных из буферов.

2. Условия выполнения программы

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа  “Работа с памятью измеренных значений” предназначена  для работы на персональной ЭВМ типа IBM-PC/AT  с процессором не ниже Intel486DX со встроенным сопроцессором плавающей точки, оперативной памятью не менее 16 Мбайт, жестким диском с емкостью не менее 500 Мбайт, видеоконтроллером SVGA с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 800*600 точек при числе цветов не менее 256.

Программа работает под управлением  операционной системы Windows 9x/Me/NT/2000/XP.

Рекомендуется использовать разрешение экрана компьютера - 1024x768 точек при числе цветов не менее 256.

2.2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. Руководство оператора 
НКГЖ._____-01 34 01 
1 экз.

2. Дискеты или лазерный диск с программным обеспечением 
НКГЖ.____
2 шт. Состав программного обеспечения:

· Memory.exe    – исполняемый файл;

· Mcvcrt.dll, mfc42.dll, msvcp60.dll – библиотеки, необходимые программе

2.3. Порядок установки программы

Для установки программы запустите файл MemInstall.exe с CD диска и следуйте инструкциям программы-инсталляции. По умолчанию, все программные файлы пакета прибора ИРТМ2402м32 копируются в каталог “C:\Program Files\Mem ”, а системные файлы (*.dll ) – в каталог системных файлов. В меню ОС Windows “Пуск” создается папка с ярлыками программ. Если для установки пакета программ был выбран другой путь, проследите, чтобы все программы пакета попали в один каталог, так как для работы программы используют общий файл конфигурации «dev.dat».

Внимание! 
Для удаления программы с ПЭВМ необходимо использовать службу “Установка и удаление программ” (“Панель управления”) ОС Windows. Возможно удаление программы с помощью ярлыка “Uninstall Memory.exe” папке ИРТМ 2402м32 меню “Пуск”.

2.4. Подготовка к работе

Подготовьте к работе ПЭВМ в соответствии с ее руководством по эксплуатации. Подготовьте прибор к работе в соответствии с ее руководством по эксплуатации.

Подключите прибор с помощью соединительного кабеля из комплекта поставки к свободному COM-порту компьютера. Включите питание прибора и ЭВМ. Порядок включения питания значения не имеет. Дождаться исчезновения надписи «Идет загрузка» с ЖК индикатора на передней панели прибора.

Запустите программу Memory.exe. Убедитесь, что основное окно программы, появляющееся после ее запуска, соответствует рисунку 1. Произведите настройку программы  в соответствии с п. 3.2. руководства оператора. Настройка необходима для того, чтобы сообщить программе, по какому порту подключен прибор к ПЭВМ, и с какой скоростью производится передача данных по последовательному порту.

Программа работы с памятью измеренных значений (Memory.exe).

Вкладка “Проверка связи”.

Рис. 1
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1 - Главное меню программы;

2 - Кнопка перехода к вкладке “Чтение данных из буферов”;

3 - Кнопка перехода к вкладке “Настройка параметров буферов”;

4 - Настройки подключения прибора ИРТМ2404м32;

5 - Кнопка проверки связи с прибором;

6 - Время внутренних часов прибора;

7 - Кнопка позволяющая прочитать время внутренних часов прибора;

8 - Кнопка синхронизации внутренних часов прибора с часами компьютера;

9 - Состояние внутренней батареи прибора;

10 - Панель подсказки;

3. Выполнение программы

3.1. Общие сведения

Прибор ИРТМ 2402м32 опрашивает 12 каналов АЦП, дискретные входы, реле и через установленный интервал записывает эти данные плюс служебную информацию (в совокупности эти данные называются кадром)  в энергонезависимую память.

3.2. Настройка связи с прибором и инициализация

Настройка связи с прибором осуществляется программой установки настроек прибора из состава дистрибутива перед запуском данной программы. Номер порта и скорость обмена указаны в позиции 4 первого окна программы (рис 1). После нажатия кнопки “Проверить связь” (5) программа проверяет правильность подключения прибора и выводит на панель (10) соответствующее сообщение. При этом становятся доступными кнопки управления программой. На первой закладке программы оператор имеет возможность прочитать и установить время внутренних часов прибора и узнать состояние батареи прибора. 

3.3. Чтение времени прибора

Для чтения времени внутренних часов прибора (6) нажмите на кнопку (7) чтения времени прибора, при этом буте прочитано и состояние батареи прибора (9).

3.4. Синхронизация часов прибора с ПЭВМ

Для синхронизации часов прибора с часами ПЭВМ нажмите на кнопку синхронизации часов прибора с ПЭВМ (8).

Программа работы с памятью измеренных значений (Memory.exe).

Вкладка “Настройка параметров буферов”.

Рис. 2
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1 - Главное меню программы;

2 - Кнопка перехода к вкладке “Чтение данных из буферов”;

3 - Кнопка перехода к вкладке “Настройка параметров буферов”;

11 - Поле вывода информации о состоянии первого буфера;

12 - Кнопка получения информации о состоянии первого буфера;

13 - Поле вывода информации о состоянии входа управления записью первого буфера;

14 - Кнопка останова записи первого буфера;

15 - Кнопка запуска записи первого буфера;

16 - Интервал записи в первый буфер;

17 - Запись настроек первого буфера;

18 - Чтение настроек первого буфера;

19 - Поле вывода информации о состоянии второго буфера;

20 - Поле вывода информации о состоянии входа управления записью второго буфера;

21 - Кнопка получения информации о состоянии второго буфера;

22 - Кнопка останова записи второго буфера;

23 - Кнопка запуска записи второго буфера;

24 - Интервал записи во второй буфер;

25 - Запись настроек второго буфера;

26 - Чтение настроек второго буфера.

3.5. Чтение состояния буфера

Для чтения состояния буфера перейдите на вкладку “Настройка параметров буферов” (рис. 2) с помощью кнопки (3) панели инструментов или выбором соответствующего пункта меню “Режим” (1). Нажмите кнопку чтения состояния соответствующего буфера (12 или 21), при этом программой будет также прочитано состояние входа управления записью в этот буфер. Информация о состоянии буфера и входа управления записью будет выведено в соответствующие окна (11 и 13 или 19 и 20).

3.6. Остановка и возобновление записи в буфер

Для остановки процесса записи прибором данных в буфер (перевода буфера в состояние остановки записи командой ПЭВМ) нажмите на кнопку остановки записи в буфер (14 или 22). Для возобновления этого процесса нажмите на кнопку возобновления записи в буфер (15 или 23).

3.7. Чтение настроек буфера

Для чтения настроек буфера нажмите на кнопку чтения настроек буфера (18 или 26).

3.8. Настройка буфера

Для настройки буфера выберите в окне с выпадающим списком (16 или 24) интервала записи в буфер интервал записи в буфер и нажмите на кнопку записи настроек буфера (17 или 25).

Программа работы с памятью измеренных значений (Memory.exe).

Вкладка “Чтение данных из буферов”.

Рис. 3
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1 - Главное меню программы;

2 - Кнопка перехода к вкладке “Чтение данных из буферов”;

3 - Кнопка перехода к вкладке “Настройка параметров буферов”;

27 - Выбор буфера из которого будет производится чтение;

28 - Чтение 100 кадров данных подряд;

29 - Кнопка запуска чтения данных;

30 - Чтение 400 кадров данных подряд;

31 - Чтение 100 кадров данных через 10;

32 - Чтение 400 кадров данных через 10;

33 - Прерывание чтения данных из буфера;

34 - Чтение всего буфера;

35 - Полоса, отображающая процесс чтения;

36 - Имя файла, в который будут записаны прочитанные данные;

37 - Папка, в которой будет сохранен файл данных;

38 - Кнопка выбора папки;

39 - Поле вывода информации о времени, оставшемся до окончания чтения;

40 - Поле вывода информации о количестве прочтенных кадров.

3.9. Чтение данных из буфера

Прежде чем читать данные из буфера необходимо:

· Перейти на вкладку “Чтение данных из буферов” (рис. 3) с помощью кнопки (2) или соответствующего пункта меню (1). 

· Выбрать номер буфера из которого будут считываться данные (27)

· Выбрать директорию, куда необходимо записывать файлы с данными, иначе файлы будут записываться в директорию, куда была установлена программа.

· Имя файла данных формируется программой автоматически.

3.9.1. Выбор директории

Для выбора директории нажмите на кнопку выбора директории (38). После этого должен появиться диалог выбора директории (рис. 4). В нем выберите диск и директорию и нажмите на кнопку подтверждения выбора.

Рис. 5

Окно выбора директории
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3.9.2. Чтение данных из буфера

Для чтения данных из буфера сначала выберите переключателями режим:

· Последние 100 кадров подряд (28) – для чтения 100 последних кадров данных;

· Последние 400 кадров подряд (30)– для чтения 400 последних кадров данных;

· 100 кадров через 10 (31) – для чтения 100 последних кадров данных с шагом в 10 кадров;

· 400 кадров через 10 (32) – для чтения 400 последних кадров данных с шагом в 10 кадров;

· Весь буфер (34) – для чтения всех данных буфера.

После нажатия кнопки “Прочитать” (29) начнется процесс чтения данных из буфера. 

Этот процесс можно прервать нажатием на кнопку прерывания чтения данных из буфера (33), другие действия с программой в это время совершать нельзя.

Процесс выполнения чтения данных из буфера отображается на полосе Progress bar(35).

Внимание! 
Процесс обмена данными с прибором довольно продолжителен (особенно при чтении всего буфера). Количество прочитанных кадров указывается в поле (40). Приблизительно время до окончания текущей операции указывается в поле (39).

4. Сообщения оператору

Среди сообщений, генерируемых программой НД в процессе работы, можно выделить следующие основные группы:

· сообщения об ошибках при посылке в прибор данных.

4.1. Сообщения об ошибках при обмене с прибором.

Сообщения этой группы необходимы для того, чтобы сообщить оператору об ошибках при обмене с прибором данными. Они появляются в окне сообщения об ошибке (рис. 5). Сообщения бывают следующих типов:

Программа работы с памятью измеренных значений.

Окно сообщения об ошибке.
Рис. 5
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·  «Прибор сообщает, что информации кадра нет или она испорчена» - величина, которую мы хотим прочесть из прибора, не распознается им (в случае возникновения этой ошибки следует повторить операцию)

· «Неправильная контрольная сумма» - ответ прибора и контрольная сумма не соответствуют друг другу  (в случае возникновения этой ошибки следует повторить операцию)

· «Прибор сообщает об ошибке разбора поля», «Прибор сообщает об ошибке адреса» или «Неверный формат ответа»- произошла внутренняя ошибка в приборе или ответ от прибора имеет неправильную форму (в случае возникновения этой ошибки следует повторить операцию)

·  «Прибор не отвечает» - в течении времени ожидания ответа от прибора прибор не ответил (в случае возникновения этой ошибки следует проверить подключение прибора, настройки программы и повторить попытку)
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