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Аннотация

Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой ввода пароля для доступа к параметрам канала с передней панели прибора ИРТМ 2402М32 в процессе ее выполнения.
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1. Назначение программы

Программа “Ввод пароля для доступа к параметрам канала с передней панели прибора.” (далее – M32PSW) выполняет функции установки и чтения из прибора пароля для разрешения доступа к параметрам канала с передней панели ИРТМ 2402м32.

2. Условия выполнения программы

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа M32PSW предназначена  для работы на персональной ЭВМ типа IBM-PC/AT  с процессором не ниже Intel486DX со встроенным сопроцессором плавающей точки, оперативной памятью не менее 16 Мбайт,  жестким диском с емкостью не менее 200 Мбайт, видеоконтроллером PCI с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 640*480 точек при числе цветов не менее 16.

Программа работает под управлением  операционной системы Windows 9x/Me/2000/XP.

Рекомендуется использовать разрешение экрана компьютера - 1024x768 точек при числе цветов не менее 256.

2.2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. Руководство оператора 
НКГЖ._____-01 34 01 
1 экз.

2. Дискета или лазерный диск с программным обеспечением 
НКГЖ.____
2 шт. Состав программного обеспечения:

· M32PSW.exe 
– исполняемый файл;

2.3. Порядок установки

Для установки программы запустите файл PswInstall.exe с установочной дискеты (или с CD диска) и следуйте инструкциям программы-инсталляции. По умолчанию, все программные файлы прибора ИРТМ 2402м32 устанавливаются в каталог “C:\Program Files\Mem”, а системные файлы (*.dll  и *.osx) – в каталог системных файлов. В меню ОС Windows “Пуск” создается папка с ярлыками программ. Если для установки пакета программ был выбран другой путь, проследите, чтобы все программы пакета попали в один каталог, так как для работы программы используют общий файл конфигурации «dev.dat».

Внимание! 
Для удаления программы с ПЭВМ следует использовать службу “Установка и удаление программ” (“Панель управления”) ОС Windows или ярлыком «удаление программы ввода пароля». 

2.4. Подготовка к работе

Подготовьте к работе ПЭВМ в соответствии с ее руководством по эксплуатации. Подготовьте прибор к работе в соответствии с ее руководством по эксплуатации.

Подключите прибор с помощью соединительного кабеля из комплекта поставки к свободному COM-порту компьютера. Включите питание прибора и ЭВМ. Порядок включения питания значения не имеет. Дождаться исчезновения надписи «Идет загрузка» с ЖК индикатора на передней панели прибора.

Запустите программу M32PSW. Убедитесь, что появляется окно программы (рисунок 1). 

Программа M32PSW.

Основное окно.
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1 - COM порт ;

2 - Текущий сетевой адрес прибора;

3 - Поле вывода значения пароля при чтении из прибора в виде числа 0…9999;

4 - Цифры пароля, для записи в прибор;

5 - Кнопки для набора цифр пароля;

6 - Установленная скорость объмена COM порта;

7 - Кнопка запуска процедуры чтения пароля из прибора;

8 - Кнопка запуска процедуры записи пароля в винчестер и озу прибора;

9 - Кнопка выхода из программы;

10 - Информационная строка программы;

Рисунок 1
3. Выполнение программы

3.1. Общие сведения

Программа M32PSW осуществляет обмен данными с прибором, преобразует их и выводит их в легко воспринимаемой пользователем форме. 

3.2. Настройка программы.

В начале работы программы необходимо  проверить и при необходимости уточнить настройки  программы, обеспечивающие успешный обмен с прибором . 

Для этого  необходимо: 

· убедиться, что COM-порт используемый программой ( п 1 на рисунке 1), , соответствует тому, к которому подключен прибор (см. «программа установки настроек прибора», Руководство оператора);

· проверить, что скорость обмена данными с прибором ( п 6 на рисунке 1) соответствует текущим настройкам прибора (см. «программа установки настроек прибора», Руководство оператора);

· установить сетевой адрес прибора в окне с выпадающим списком выбора текущего сетевого адреса;

Внимание! Параметры обмена и сетевой адрес прибора должны всегда соответствовать  установкам прибора.

Данные для своей работы программа получает из общего конфигурационного файла установок пакета программ прибора ИРТМ 2402м32 «dev.dat», который должен находиться в директории, где установлена программа. Если программа не находит в каталоге, где она установлена файла «dev.dat» она создает его с необходимыми для нее секциями и ключами по умолчанию. В случае, если в установочном каталоге имеется конфигурационный файл, с неполными данными, то программа дописывает необходимые для нее секции и ключи.

3.3. Запись и чтение пароля. 

Программа M32PSW обеспечивает возможность чтения и изменения пароля прибора для доступа к параметрам канала с передней панели. 

Для того, чтобы прочитать пароль прибора, необходимо:

· Выбрать сетевой адрес в окне с выпадающим списком выбора текущего сетевого адреса;

· Нажать на кнопку чтения пароля прибора;

· На панели «Пароль из прибора» отобразится прочитанный пароль;

Внимание! 
Обмен с прибором занимает некоторое время. Информационная строка программы ( п 10, рисунок 1) отображает текущую операцию и результат ее выполнения.

· Для того, чтобы записать новое значение пароля в прибор, необходимо: 

· Установить с помощью кнопок 5 (рисунок 1) новое значение пароля (отображается в окнах 4, рисунок 1 );

· Нажать на кнопку записи;

· Для проверки произведите чтение значения пароля из прибора.

4. Сообщения оператору

При начальном запуске программы возможно появление окна с сообщением, что не найден конфигурационный файл «dev.dat» и программой создан новый файл с установками по умолчанию. Если Вы самостоятельно не удаляли этот файл, убедитесь, что программа «M32PSW.exe» установлена в общем для пакета программ прибора ИРТМ 2402М32 каталоге.

Другие сообщения появляются в информационной строке программы (10 на рисунке 1). Перечень возможных сообщений приведен ниже:

· «Запись HDD...» – программа в настоящее время производит запись нового значения пароля в HDD прибора

· «Запись RAM...» – программа в настоящее время производит запись нового значения пароля в ОЗУ прибора

· «Чтение пароля...» – программа в настоящее время производит чтение значения пароля из прибора

· «Операция завершена успешно!» - предыдущая операция завершена

· «Неправильная контрольная сумма!» - при разборе ответа прибора обнаружено несоответствие самого ответа и его контрольной суммы

· «Непонятный ответ!» или «Неверный ответ!» - ответ от прибора имеет неправильный формат или произошла внутренняя ошибка в приборе (в случае возникновения этой ошибки следует проверить надежность подключения прибора, соответствие версии программы версии прибора и повторить операцию)

·  «Прибор не отвечает!» - в течение времени ожидания ответа от прибора прибор не ответил (в случае возникновения этой ошибки следует проверить подключение прибора, настройки программы и повторить попытку)

· «Прибор: попытка работы с несуществующим адресом!» и «Прибор: ошибка в разборе поля!». Прибор не может правильно разобрать команды программы (в случае возникновения этой ошибки следует проверить надежность подключения прибора, соответствие версии программы версии прибора)

· «Ошибка записи в порт!»,  «Ошибка чтения из порта!» и «Невозможно открыть порт!» - программой обнаружены ошибки при работе с Com-портом. (Необходимо проверить настройки Com-порта в Windows, работоспособность порта, и правильность значений заданных для Com-порта в общем конфигурационном файле установок комплекса программ прибора ИРТМ 2402м32«dev.dat», особенно если его исправляли вручную).
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