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Аннотация

Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой просмотра данных (далее – ПД) в процессе ее выполнения.
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1. Назначение программы

Программа “Просмотр данных” (далее – ПД) выполняет функции просмотра и подготовки дальнейшего анализа данных, полученных из буферов прибора ИРТМ 2402м3EX-2 (далее – прибора).

2. Условия выполнения программы

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа  ПД предназначена  для работы на персональной ЭВМ типа IBM-PC/AT  с процессором не ниже Intel486DX со встроенным сопроцессором плавающей точки, оперативной памятью не менее 16 Мбайт, жестким диском с емкостью не менее 500 Мбайт, видеоконтроллером PCI с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 640*480 точек при числе цветов не менее 16.

Программа работает под управлением  операционной системы Windows 9x/Me/2000/XP и является документом MS Excel 2000 и выше.

Рекомендуется использовать разрешение экрана компьютера - 1024x768 точек при числе цветов не менее 256.

2.2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. Руководство оператора 
НКГЖ._____-01 34 01 
1 экз.

2. Дискеты или лазерный диск с программным обеспечением 
НКГЖ.____
2 шт. Состав программного обеспечения:

· ADCConfigurator.exe 
– исполняемый файл;

· SetupFor 2402.exe 
– исполняемый файл;

· Reader.exe 
– исполняемый файл;

· Set_TH.exe 
– исполняемый файл;

· Text.exe 
– исполняемый файл;

· Rele.exe 
– исполняемый файл;

· Memory.exe    – исполняемый файл;

· Просмотр кадров – таблица MS Ecxel;

· msflxgrd.osx – библиотека, необходимая программе;

· Dev.dat
– файл настройки программы;

· mscomctl.osx – библиотека, необходимая программе;

· mscomm32.osx – библиотека, необходимая программе;

· vb6stkit.dll - библиотека, необходимая программе.

2.3. Порядок установки общего дистрибутива

Для установки общего дистрибутива запустите файл setup.exe с установочной дискеты №1( или с CD диска) и следуйте инструкциям программы-инсталляции. По умолчанию, все программные файлы копируются в каталог “C:\Program Files\ELEMER\ИРТМ 2402м32\”, а системные файлы (*.dll  и *.osx) – в каталог системных файлов. В меню ОС Windows “Пуск” создается папка с ярлыками программ.

Внимание! 
Для удаления программы с ПЭВМ необходимо использовать службу “Установка и удаление программ” (“Панель управления”) ОС Windows.

2.4. Подготовка к работе

Для корректной работы программе требуется, чтобы уровень защиты приложения MS Excel был выставлен в средний (рекомендуется) или низкий. Это связано с использованием в программе макросов, работа которых блокируется приложением MS Excel при высоком уровне защиты. Проверить и при необходимости изменить уровень защиты можно выбрав пункт меню «Инструменты->Макросы->Безопасность».

Программа ПД.

Основная страница.
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1 - число отображаемых кадров;

2 - кнопка открытия файла с данными;

3 - имя открытого файла;

4 - кнопка очистки области просмотра от данных;

5 - область для просмотра данных;

6 - кнопка скрытия кодов ошибок и состояния уставок;

7 - кнопка скрытия столбцов дискретных входов и состояния реле.

Рисунок 1
3. Выполнение программы

3.1. Общие сведения

Программа ПД предназначена для просмотра данных, прочитанных из буферов памяти прибора 2402М32.

3.2. Запуск программы 

Для запуска программы необходимо открыть таблице в файле «просмотр кадров.xls». Если в приложении MS Excel выставлен средний уровень безопасности, то при открытии файла будет выведено предупреждение, в нем надо выбрать «разрешить макросы».

3.3. Чтение данных из файла

Для чтения из файла данных необходимо:

Нажать на кнопку открытия файла с данными;

В появившемся стандартмом диалоге открытия файла выбрать интересующий вас файл с данными

После чего таблица в области просмотра данных начнет заполняться данными из файла. Этот процесс может потребовать довольно много времени, в течении которого приложение MS Excel не будет реагировать на ваши действия и будет очень похоже, что оно «звисло», это нормально.

3.4. Скрытие служебной информации в области просмотра

В программе реализовано скрытие некоторых столбцов, содержащих инфомацию служебного характера.

Для скрыти столбцов, содержащи информацию о дискретных входах и состоянии реле, необходимо нажать на кнопку скрытия столбцов дискретных входов и состояний реле. Для того, чтобы снова их отобразить, необходимо нажать на кнопку повторно.

Для скрытия столбцов, содержащих информацию о кодах ошибок и состояния уставок по каждому каналу, необходимо нажать на кнопку скрытия кодов ошибок и состояния уставок. Для того, чтобы снова их отобразить, необходимо нажать на кнопку повторно.

3.5. Очистка области просмотра данных

Для очистки области просмотра от уже просмотренных данных необходимо нажать на кнопку очистки области просмотра.

4. Сообщения оператору

За исключением выше описанных сообщений программа не выдает своих сообщений. Но возможно появление сообщения, выдаваемых приложением MS Excel.

