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Аннотация

Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой чтения значений каналов прибора в процессе ее выполнения.
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1 Назначение программы
1.1 Назначение программы “Чтение значений каналов прибора” (далее – программа) выполняет функции чтения и отображения текущего состояния всех значений каналов прибора, состояния дискретных входов прибора, реле  прибора ИРТМ 2402м3EX-2.

Программа предназначена для демонстрации возможностей системы команд прибора при построении SCADA систам. В простых случаях она может служить для каждодневной работы с прибором.

1.2 Программа позволяет пользователю создать свою мнемосхему и отображать на ней цифровые значения каналов прибора.

2. Условия выполнения программы

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа  предназначена  для работы на персональной ЭВМ типа IBM-PC/AT  с процессором не ниже Intel486DX со встроенным сопроцессором плавающей точки, оперативной памятью не менее 16 Мбайт,  жестким диском с емкостью не менее 500 Мбайт, видеоконтроллером PCI с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 800*600 точек при числе цветов не менее 16.

Программа работает под управлением  операционной системы Windows 9x/Me/2000/XP.

Рекомендуется использовать разрешение экрана компьютера - 1024x768 точек при числе цветов не менее 256.

2.2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:
· Файлы на носителе или с сайта фирмы

· Данное руководство в электронном виде

Состав программного обеспечения:

· Hi_spd.exe 
– исполняемый файл;

· Coord.cfg – задание координат;

· general.cfg – основные настройки;

· bgnd1.bmp
– файл фона мнемосхемы.

2.3. Порядок установки 

Для установки  запустите файл install.exe из каталога Hi_spd с CD диска или с временного каталога после скачивания с сайта и следуйте инструкциям программы-инсталляции. По умолчанию, все программные файлы копируются в каталог “C:\Program Files\Mem. В меню ОС Windows “Пуск” создается папка с ярлыками программ.

Внимание! 
Для удаления программы с ПЭВМ необходимо использовать службу “Установка и удаление программ” (“Панель управления”) ОС Windows.

2.4. Подготовка к работе

Подготовьте к работе ПЭВМ в соответствии с ее руководством по эксплуатации. Подготовьте прибор к работе в соответствии с ее руководством по эксплуатации.

Подключите прибор с помощью соединительного кабеля из комплекта поставки к свободному COM-порту компьютера. Включите питание прибора и ЭВМ. Порядок включения питания значения не имеет. Дождаться появления пояснения к каналам на панели ЖК индикатора прибора.

Запустите программу . Убедитесь, что основное окно программы, появляющееся после ее запуска, соответствует рисунку 1. 
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Рисунок 1
3. Выполнение программы

3.1. Общие сведения

Программа  осуществляет обмен данными с прибором, преобразует их и выводит их в легко воспринимаемой пользователем форме. 

3.2. Настройка программы.

В начале работы программы необходимо  проверить и при необходимости уточнить настройки  программы, обеспечивающие успешный обмен с прибором . 

Для этого  необходимо: 

· проверить и при необходимости установить COM порт, к которому подключен прибор, в окне с выпадающим списком выбора COM порта;
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· проверить и при необходимости установить  скорость обмена;
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· установить сетевой адрес прибора в окне с выпадающим списком выбора текущего сетевого адреса.
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Параметры обмена и сетевой адрес прибора должны соответствовать  установкам прибора.

Эти настройки будут запомнены программой при выходе и применены при следующем запуске.
· При работе с приборами с версией ПО  M32_28x и младше, необходимо отредактировать ключ  old_cmd файла general.cfg. Нужно записать old_cmd=1. Для более старших версий надо записать old_cmd=0.

3.3. Отображаемые параметры.

Программа отображает ряд текущих параметров прибора:

· Величину измеренного значения в канале;
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· Состояние флага обрыва в канале;
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· Состояние второй уставки канала;

· Состояние первой уставки канала;
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· Состояние реле;
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· Состояние дискретного входа;
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· Состояние входа управления записью в буфер памяти;
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· Состояние кнопок на передней панели;
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· Текущий индицируемый канал;
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· Состояние режима проверки защиты.
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3.4 Начало чтений значений.

· Для того, чтобы прочесть значения, необходимо: 

Перейти в закладку текущие значения.
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· Нажать на кнопку “Начать обмен”;
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При этом надпись на кнопке изменится на “Остановить обмен”

Если из программы выйти не остановив обмен, то при повторном запуске программа сразу начнет чтение значений прибора со скоростью обмена, сетевым адресом и COM портом из прошлого сеанса работы программы.

Для сохранения места на рабочем столе можно убрать отображение ряда параметров, для этого нажав на кнопку 
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 уменьшим окно программы.
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Программа запомнит такое изменение и при следующем сеансе начнет работу с таким размером окна.
Чтобы вернуться к обычному размеру- еще раз нажмите “Смена размера окна”.

3.5. Работа с мнемосхемой.

Для увеличения наглядности выводимых параметров их можно разместить поверх задаваемого пользователем файла рисунка. Перейдя во вторую закладку пользователь получит такое отображение.
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Рисунок 2
В случае ошибки в измерениях, зашкале поле под цифрами канала изменит цвет на желтый. Если весь модуль АЦП не работает – цвет будет красный.
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Рисунок 3

3.6. Создание мнемосхемы.

Для создания мнемосхемы используйте редактор Paint из обычного набора Windows.  Отчертите прямоугольник из точки с координатами 10.10  в 730.350. Это – рабочее поле для вашего рисунка. Отобразите внутри него вашу мнемосхему или стилизованный рисунок. Определитесь с точками в которых должны появится цифры. Отступите немного влево и вверх (панелька на которой выводится значение каждого канала имеет размер 50х20 пикселей). Запишите эти координаты для каждой точки куда будут выводится цифры. Откройте файл coord.cfg. Он расположен при обычной инсталляции c:\ProgrammFiles\Mem\.Отредактируйте его. Для каждого канала впишите свои координаты.  В том случае, если какой-то канал не надо отображать , задайте в ключе ENx этого канала 0. Сохраните графический файл под именем bgnd1.bmp и расположите его в том же каталоге. Сохраните файл  coord.cfg. Запустите программу вновь. Перейдите во вторую закладку и при необходимости по полученным результатам отредактируйте файл рисунка и\или координат.

4. Сообщения оператору

Они появляются в текстовом окне статуса работы программы при некритичных ситуациях. Например:
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Если прибор не отвечает на запросы :
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В случае выбора несуществующего порта компьютера будет выдано сообщение вида:
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Возможно появление других системных сообщений компьютера, в этом случае просто перезапустите программу.
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