Программа доступа к нескольким приборам и показа текущих значений.

Назначение.

Программа предназначена для проверки доступа к нескольким приборам , измерения времени ответа и проверки линии связи и электромагнитных условий на ней.

Описание индикаторов и органов управления.

Программа состоит из двух групп окон.  Первое окно предназначено 
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Для настройки параметров обмена с приборами. Вот задаваемые параметры:

1 Задается число подключенных приборов

2 Задается номер порта компьютера

3 Задается скорость обмена

4 По числу заданного количества приборов появляется то же число закладок индивидуальных настроек приборов

5 Название прибора. Оно будет появляться в заголовке индивидуального окна.

6 Сетевой номер прибора.

7 Время ожидания ответа. Время с момента начала запроса до окончания ответа прибора. Его выбирают исходя из скорости  работы и типа используемой команды. Вот таблица позволяющая определить минимальное значение этого времени. 
	Ориентировочное время получения данных на команду быстрого ответа(от начала запроса до конца ответа) мс

	4800
	9600
	19200
	38400

	425
	200
	110
	55


	Ориентировочное время получения ответа (от начала запроса до конца ответа) Команда 423

	4800
	9600
	19200
	38400

	800
	600
	550
	500


8 Пауза перед следующим запросом.

9 Разрешение опроса прибора.

10 Выбор типа запроса к прибору. 423- классическая команда, ее поддерживают все приборы,  >- команда быстрого ответа, поддерживается начиная с 293 версии прибора. 

11 Прочитать из файла настроек прибора

12 Записать в файл настроек прибора

13 Запуск\Останов обмена для всех приборов.
Для каждого из приборов появляется индивидуальное окно, отображающее результаты текущего измерения прибора
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1  Изменение размеров окна: с нормального в сокращенное.

2  Параметры канала: измеренное значение, код ошибки в канале, флаги уставок.

3  Состояние реле прибора.

4  Состояние дискретных входов.

5  Состояние кнопок прибора.

6  Состояние проверки контрольной суммы.

7 Включить \ Выключить обмен с прибором.

Перед  работой с программой изучите документ hi_spd_reader.doc.

Работа с программой.

Перед  работой с программой необходимо подготовить приборы.  Назначить каждому прибору отличный от других сетевой номер и все приборы настроить на одну скорость. Необходимо соединение приборов выполнить в соответствии с рекомендациями, данными в документе hi_spd_answ.doc. Далее запустить программу “Чтение данных из нескольких приборов”. В окне “Настройка параметров обмена” необходимо выбрать число приборов, к которым будет обращаться программа.  Для каждого прибора в индивидуальной закладке необходимо заполнить названия, сетевые номера, времена ожидания, после этого  необходимо записать все настройки для каждого прибора и можно разрешать начинать обмен. 

Примечание.

Если пользователь выберет для прибора сетевой номер, который уже назначен другому прибору, то на экран выводится сообщение об этом. Сообщение содержит список адресов уже назначенных другим приборам. Для того, чтобы все таки назначить желаемый адрес, необходимо назначить прибору, которому уже назначен желаемый адрес, какой либо другой адрес, а затем для текущего прибора выбрать желаемый адрес.

Пример:

Открыто одно окно для прибора «Прибор 1» с адресом = 1. Необходимо этому прибору назначить адрес 6. Выбираем в выпадающем списке адрес 6 и на экране появляется сообщение:

«Адрес 6 не может быть выбран, так как он уже назначен другому прибору. Зарезервированные адреса : 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Для завершения смены адреса необходимо:

1. выбрать в выпадающем списке число приборов = 7,

2. в одном из открывшихся окон изменить адрес с 6 на любой свободный номер,

3. выбрать для прибора «Прибор 1» адрес = 6.

